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DESCRIPCIÓN

DIAGRAMA PLACA PATCH 24P

PLACA PATCH 
24 PUERTOS VACÍA

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓNCÓDIGO
3Z-PP24PV PLACA PATCH 24 PUERTOS (VACIA) U/UTP

La Placa Patch Vacía de 3Z, entrega un ordenamiento de los puntos de red en el gabinete, 
permitiendo una administración fácil y cómoda. Con un ancho estándar de 19" y una altura de 1U 
(unidad de racks), es compatible con todos los gabinetes de comunicación del mercado con rieles de 
fijación a 19". Esta placa permite albergar hasta 24 módulos jacks con tipo de enganche Keystone, al 
mismo tiempo, posee un ordenador trasero que facilita la instalación y ordenamiento del cableado. Su 
estructura, construida en platico de alto impacto, brinda una gran durabilidad y resistencia.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Placa patch plana

•  Capacidad de 24 puertos

•  Ancho 19"

•  Altura 1U (Unidad de Rack)

•  Construida en plástico de alta resistencia

•  Color negro

•  Incluye ordenador trasero de cables

•  Enganche tipo keystone

•  Identificador para rótulo en cada puerto


